
Mithilfe von Gleitmitteln – als partielle Beschich-

tung appliziert – lassen sich an einzelnen Bereichen 

eines Verbindungselements gezielt definierte Reib-

werte erreichen, wie sie etwa bei gewindeformenden  

oder -furchenden Schrauben gefordert sind.
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PROZESSABLAUF
Die flüssigen Gleitmittelprodukte werden partiell auf zuvor definierte 
Gewindebereiche umlaufend aufgetragen und anschließend getrocknet. 
Wird das Gewinde später verschraubt, erzielt das Gleitmittel exakt an der 
gewünschten Stelle die geforderte Reduzierung der Reibwerte. 

EIGENSCHAFTEN
∙ �Gleitmittelbeschichtung nach Trocknung grifffest und schüttbar
∙ �Wirkung setzt direkt beim Verschrauben ein
∙ �Einsatztemperatur produktabhängig
∙ �partielle Definition von Reibwerten möglich 
∙ �Reduzieren notwendiger Eindrehmomente möglich
∙ �Verhindern von Kaltverschweißen („Fressen“) und Kreisch-/

Quietschgeräuschen beim Einschrauben
∙ �UV-Indikator oder Einfärben machbar
∙ �erfüllt technische Lieferbedingungen der Automobilindustrie
∙ �eingesetzte Produkte: microGLEIT, omniTECHNIK, OKS, FUCHS 

LUBRITECH, MacDermid u. a.
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